' A A e S

" g
Die kontrollierte Wohnraumliiftung .
“ Hoval

HomeVent®
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Warme- und Feuchteriickgewinnung fiir Ihr Wohlfiihlklima.
Komfortabel, effizient, flexibel.



HomeVent®

lhre Pluspunkte im Uberblick.

Die HomeVent® Wohnraumliftung Gbernimmt die kontinuierliche Frischluftversorgung in

Ihren Wohn- und Arbeitsraumen. Vollautomatisch, rund um die Uhr und ganz ohne Zugluft.

Die besonderen Vorzlge: Alle Schmutzpartikel, Schadstoffe, Staub und Pollen werden

ausgefiltert. Larm und Insekten bleiben draussen.

Verbrauchte Luft und Geriche fuhrt das System, verlasslicher als beim Fensterliften, Gber

die Abluft weg. Wertvolle Warme, die beim Luften Uber die Fenster verloren geht, wird

zuruck gewonnen.

komfortabel

X Schafft Wohlfiihlklima

+ Schafft ein behagliches Raumklima
durch Feuchteriickgewinnung.

+ Schiitzt lhre Gesundheit
durch gereinigte, pollen- und staubfreie Raumluft.

+ Sorgt fiir Ruhe und Wohnkomfort,
storender Larm bleibt draussen.

+ Auch im Sommer angenehme Temperaturen
durch die CoolVent Option mit Kaltertickgewinnung
in klimatisierten Geb&uden.

umweltfreundlich

Schont Ressourcen

+ Schont Energieressourcen
durch Warme- und Feuchteriickgewinnung.

+ Arbeitet energieeffizient, denn die Energieeinspa-
rung ist hoher als der Energieverbrauch.

+ Spart Energie
durch Wegfall einer Luftvorwarmung.

Senkt Kosten

Erleichtert Montage

wirtschaftlich

Senkt Energiekosten
durch Warme- und Feuchtertickgewinnung.

Spart Betriebskosten
durch bedarfsgerechte, stufenlose Regelung.

Spart Investitionskosten
durch Wegfall von Luftvorwarmung
und Kondensatablauf.

clever

Flexible Montage
durch Installation des Gerates in beliebiger Lage.

Einfacher Gerateunterhalt
dank eines flexiblen Wartungs- und Servicezugangs.

Plug & Play (steckerfertiges Gerat)



HomeVent®

Rund um die Uhr frische Atemluft mit der

kontrollierten Wohnraumluftung.

Effizient, sparsam, bequem

Das HomeVent® verbessert die
Energiebilanz lhres Gebaudes
deutlich. Denn das System spart
wesentlich mehr Energie, als es

an Strom fur den Betrieb bendtigt.
Die gewinschte Luftmenge kénnen
Sie ganz nach lhren Bedurfnissen
stufenlos am Bediengerat einstellen.

Sie geben den gewlinschten
Luftaustausch vor. Die beiden
sparsamen EC-Ventilatoren saugen
vollautomatisch die frische, sauer-
stoffreiche Luft in entsprechender
Menge von aussen an und transpor-
tieren die verbrauchte Luft aus den
Raumen ins Freie.

Gesunder Frischluftkomfort

Moderne Gebaude werden zuneh-
mend besser warmegedammt. Dies
spart auf der einen Seite Energie, auf
der anderen Seite entfallt dadurch
der Luftaustausch, der bei alteren
Gebauden Uber die undichte
Gebaudehdille und Fenster erfolgt.

Die Wohnraumliiftung HomeVent®
Ubernimmt diesen Luftaustausch
kontrolliert und vollautomatisch.
Gleichzeitig sorgt die Feuchte-
rickgewinnung fur die richtige
Menge Luftfeuchtigkeit. Trockene
Raumluft — bei konventionellen
Systemen haufig ein Problem — wird
vermieden.

Der patentierte Enthalpieriickgewinner kontrolliert
Warme und Feuchte im Haus

Das HomeVent® gewinnt Warme aus der Abluft zuriick.
Aber auch die Feuchtigkeit — was nur wenige konventio-
nelle Systeme kénnen. Dabei ist der besondere rotierende
Enthalpiertickgewinner der Hauptakteur.

Mit seiner speziell entwickelten Sorptionsbeschichtung
nimmt der Enthalpiertiickgewinner Warmeenergie und
Wasserdampf aus der Abluft auf. Bei Bedarf werden
diese an die Zuluft abgegeben und gelangen so in der
gewinschten Menge ins Haus zuriick. Das Ergebnis ist
ein angenehmes Raumklima. Durch seine Warme- und
Feuchterlickgewinnung ist das HomeVent® besonders
wirtschaftlich. Zum Vergleich: gute, konventionelle
Systeme erreichen einen Warmebereitstellungsgrad bis
rund 90%. Das HomeVent® erzielt mit seinem paten-
tierten Funktionsprinzip dagegen bis zu 130%.

Schadstoffe und Larm
bleiben draussen

Ein Insektenfilter entfernt grossere
Partikel aus der angesaugten
Aussenluft. Ein zusatzlicher
leistungsstarker Feinfilter befreit die
Luft von Pollen, Schadstoffen,
Feinstaub oder Pilzsporen.
Saubere Luft gelangt ins Innere des
Gebaudes.

Stickige Raumluft, unerwiinschte
Partikel und Geriliche werden Uber
die Abluft aus dem Gebaude gefiihrt.

Auch der Larm bleibt draussen, da
Sie die Fenster zum Lften nicht
mehr 6ffnen missen.



CoolVent Option:
Die clevere Erganzung in
klimatisierten Gebauden

Die CoolVent Option ist in klimati-
sierten Gebauden eine intelligente
Erweiterung des HomeVent®
Systems. Das CoolVent ermoglicht
in Kombination mit einem externen
Klimagerat eine aktive Kaltertck-
gewinnung.

An heissen Tagen wird bei kihlerer
Raumluft die Aussenluft im Home-
Vent® vorgekihlt und getrocknet.
Dadurch ist eine energiesparende
Klimatisierung und Frischluft-
versorgung selbst in der heissesten
Sommerzeit sichergestellt.

Auch bestehende HomeVent®
Anlagen sind mit der CoolVent
Option nachrustbar.

Flexibel in Montage und Wartung

Beim HomeVent® entsteht keinerlei
Kondensat. Dadurch kann das Gerat
in beliebiger Lage eingebaut werden.
Beim HomeVent® RS-180 und
RS-500 ist der Wartungszugang
bequem von zwei Seiten méglich.
Bei allen HomeVent® Geraten lassen
sich die Filter vom Nutzer ohne
technische Kenntnisse mit wenigen
Handgriffen einfach und schnell
wechseln.
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Spart Investitionskosten

Auspacken, einstecken — das
HomeVent® wird steckerfertig
geliefert und ist in Kirze betriebs-
bereit. Mit seinem hygienischen,
kondensatfreien Betrieb bietet das
HomeVent® auch bezlglich
Installationsaufwand schlagende
Argumente. Denn die Installation
eines Kondensatablaufs ist nicht
notwendig. Ebenso ist die Gefahr
von Vereisung gebannt. Energie-
intensive Zusatzinstallationen oder
teure Erdregister zur Luftvorwarmung
sind Uberflussig.



Fir alle Anforderungen die passende Losung. Mit der kontrollierten Wohnraumliftung
HomeVent® bietet Hoval fir jede Gebaudesituation eine innovative Lésung und
garantiert besten Frischluftkomfort. Sie geniessen ein gesundes Raumklima, erhéhen
spurbar Ihren Wohnkomfort und sparen dabei noch Energie und Geld.

HomeVent® RS-500 HomeVent® RS-250 HomeVent® RS-180
fiir grosse Einfamilienhauser, Villen, fur Einfamilienhauser fur Wohnungen
Gewerberaume und Biiros




HomeVent® RS-180 fiir Wohnungen.

Zuluft

Schalldampfer
Formkdrper zur Schallddmmung.

Elektrik
Sorgt das ganze Jahr fiir automatischen Betrieb
und uberwacht alle wichtigen Komponenten.

Enthalpieriickgewinner

Rotor mit Sorptionsbeschichtung, welcher bei
Bedarf die Warme und die Luftfeuchtigkeit aus der
Abluft zurlickgewinnt.

Diese Prozesse werden stufenlos Uber die Drehzahl
des Enthalpierlickgewinners reguliert.

Aussenluft

Technische Daten
HomeVent®

Luftleistung
Warmebereitstellungsgrad®
Warmerlickgewinnung (regulierbar)
Feuchteriickgewinnung (regulierbar)
Elektrische Leistung**
AbmessungenL/B/T

Gewicht

*

je nach Enthalpiedifferenz
** bei Nennluftleistung 126 m%h, 50 Pa
***bei Luftleistung 110 m3h

Abluft

Helmholtzresonatoren
Formkérper zur Schallddmmung tiefer Frequenzen
und Anschluss der Flexrohre

Gehéuse

Stabil, warmebriickenfrei, doppelschalig, aus
Stahlblech mit innenliegender Warme- und
Schallddmmung. Revisionsdeckel servicefreundlich
verschraubt. Innen hygienisch glatt und einfach zu
reinigen.

Filter

Ausziehbare Kassettenfilter mit geringem
Druckverlust.

Zuluft: Pollenfilter (F7),

Abluft: Filter (G4).

Fortluft

Ventilatoren
Stromsparende EC-Gleichstrommotoren.

RS-180

40-180
90-130
0-85
0-86
40
1500 x 594 x 362
50

Anderungen vorbehalten



HomeVent® RS-250 fiir Einfamilienhauser.

Gehause

Stabil, warmebriickenfrei,
doppelschalig, aus Stahlblech mit
innenliegender Wérme- und
Schallddmmung. Revisionsdeckel
servicefreundlich verschraubt.
Innen hygienisch glatt und einfach
zu reinigen.

Enthalpieriickgewinner

Rotor mit Sorptionsbeschichtung,
welcher bei Bedarf die Wéarme
und die Luftfeuchtigkeit aus der
Abluft zurlickgewinnt.

Diese Prozesse werden stufenlos
lber die Drehzahl des Enthalpie-
rlickgewinners reguliert.

Elektrik

Sorgt das ganze Jahr fir auto-
matischen Betrieb und tiberwacht
alle wichtigen Komponenten.

Technische Daten

Fortluft

Filter

Ausziehbare Taschenfilter mit hoher
Standzeit und geringem Druckverlust.
Zuluft:

zweistufiger Pollenfilter (G4 + F7),
Abluft: Filter (G4).

Schallddmpfer und Diffusor
Kombinierter Formkdrper zur
Schalld@mmung und Wirkungsgrad-
erhéhung der Luftférderung.

Aussenluft

Ventilatoren

Stromsparende EC-Gleichstrommotoren
mit automatischer Volumenstrom-
Regulierung.

Integrierte Schwingungsdampfer fiir alle
Einbaulagen.

HomeVent® RS-250
Luftleistung 65-250
Warmebereitstellungsgrad* % 96-130
Warmerlickgewinnung (regulierbar) % 0-84
Feuchterlickgewinnung (regulierbar) % 0-85
Elektrische Leistung** W 60
AbmessungenL/B/T mm 1050 x 550 x 470
Gewicht kg 55

*

je nach Enthalpiedifferenz

** bei Nennluftleistung 175 m%h, 50 Pa

“* bei Luftleistung 150 m*h Anderungen vorbehalten

m



HomeVent® RS-500 fiir Wohn- und Gewerberaume.

Abluft Zuluft
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Elektrik

Sorgt das ganze Jahr fiir auto-
matischen Betrieb und Uiberwacht
alle wichtigen Komponenten.

Filter

Ausziehbare Kassettenfilter
mit grosser Filterflache und
geringem Druckverlust.
Zuluft: Pollenfilter (F7),
Abluft: Filter (G4).
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Enthalpieriickgewinner

Rotor mit Sorptionsbeschichtung,
welcher bei Bedarf die Warme
und die Luftfeuchtigkeit aus der
Abluft zurlickgewinnt.

Diese Prozesse werden stufenlos
Uber die Drehzahl des Enthalpie-
riickgewinners reguliert.

Ventilatoren

Ventilatorlaufrad mit hohem
Wirkungsgrad, stromsparende
EC-Gleichstrommotoren.

Gehéuse

Stabil, warmebriickenfrei,
doppelschalig, aus Stahlblech mit
innenliegender Warme- und
Schalld@mmung. Revisionsdeckel
servicefreundlich verschraubt. Innen
hygienisch glatt und einfach zu
reinigen.

Insektenfilter
Ausziehbarer Insekten- und
Flusenfilter, abwaschbar.

Fortluft Aussenluft

Technische Daten

HomeVent® RS-500
Luftleistung m3/h 100-500
Warmebereitstellungsgrad* % 90-130
Warmerlickgewinnung (regulierbar) % 0-82
Feuchterlickgewinnung (regulierbar) % 0-83
Elektrische Leistung** W 115
AbmessungenL/B/T mm 1566 x 907 x 560
Gewicht kg 130

*

je nach Enthalpiedifferenz
** bei Nennluftleistung 350 m%h, 50 Pa _
***bei Nennluftleistung 350 m3h Anderungen vorbehalten



HomeVent®
die Gesamtlosung.

HomeVent® Komplettsystem

Neben den Wohnraumliiftungs-
geraten bietet Hoval ein komplettes
Programm an Zubehor. Mit dem
HomeVent® als Komplettsystem wird
die Planung und Installation einfach.
Von der Fortlufthaube bis zum
Wetterschutzgitter. Bei den ausge-
wahlten Komponenten wurde
speziell auf Hygienekriterien und
durchgangige Reinigungsmdglich-
keit geachtet.

HomeVent®
Bediengerat BG02:
Einfach automatisch

Sie wahlen den Volumenstrom und
die Raumfeuchte nach lhren
Bedurfnissen. Den Rest erledigt das
HomeVent® vollautomatisch. Die
interne Elektronik GUberwacht und
reguliert das Gerat bedarfsgerecht.
Die Programmierung und Anzeige
ist selbst erklarend und dadurch
leicht verstandlich. Mit der Party-
Taste erhohen Sie vorubergehend
die Luftleistung — zum Beispiel,
wenn Sie Gaste haben. Eine
Anzeige meldet lhnen, ob der Filter
ausgetauscht werden muss.

HomeVent®
Bediengerat BG03:
Komfort per Fingerdruck

Mit dem Touchscreen-Bediengerat
bestimmen Sie einfach Ihr individu-
elles Programm. Durch Beriihrung
mit dem Finger verandern Sie
Komforteinstellungen wie die Menge
des Volumenstromes, die Raumluft-
feuchte oder die CO,-Regulierung
und aktivieren programmierte
Voreinstellungen wie Urlaubs- oder
Nachtbetrieb.

Zum Zubehdrprogramm des Home-
Vent® gehort auch eine Leitsystem-
anbindung. Diese sorgt fur eine
intelligente Vernetzung Ihres Home-
Vent® Gerates mit dem Haustechnik-
leitsystem.

Hoval Liftungsgitter
runden das Sortiment ab

Harmonisch eingefiigt in die Wohn-
raumgestaltung verrichten die
Laftungsgitter diskret und unauffallig
ihre Arbeit und sorgen fur das
stérungsfreie Zu- und Abflhren

der Luft.

Mit dem Sortiment an Liftungs-
gittern in unterschiedlichsten
Ausfihrungen und Gestaltungs-
varianten bietet Hoval die Mdglich-
keit, Ihre Auswahl ganz nach lhrem
Geschmack und der Raumsituation
zu treffen. Die Modelle reichen vom
funktionalen Tellerventil bis zum
exklusiven Designergitter.



Worauf Sie sich verlassen diirfen.

Ihr Heizungsplaner / Installateur

Durchdachte Komplettlosungen aus einer Hand

Eine durchgangige Hoval Systemtechnologie vereinfacht
die Verknuipfung unterschiedlicher Technologien

und schafft eine verlassliche Plattform fur effiziente und
betriebssichere Losungen.

Beispiele sind die Kombination einer beliebigen
Heizungslésung mit Solar zur Warmwassererzeugung
oder beim Neubau die Integration der Wohnraumliftung.
Hoval — alles aus einer Hand.

Kompetente Unterstiitzung bei der Planung

Hoval steht Ihnen und lhren Planungspartnern auf
Wunsch bei der Ausarbeitung von zukunftsweisenden,
Systemlésungen mit Rat und Tat zur Seite. Nutzen Sie
unser Wissen und profitieren Sie von der Erfahrung
unserer Spezialisten.

Fragen Sie nach Hoval Systemldsungen und erfahren
Sie mehr Uber die vielfaltigen Mdglichkeiten, die kontrol-
lierte Wohnraumliiftung HomeVent® mit anderen Warme-
erzeugern zu kombinieren.

Hoval Servicekompetenz.

Die fachgerechte Inbetriebnahme der Anlage wird
ausschliesslich durch speziell geschulte und erfahrene
Hoval Servicefachleute ausgefiihrt. Dies garantiert
Ihnen eine einwandfreie Funktion vom ersten Tag an.
Fir die Wartung und Stérungsbehebung steht lhnen ein
versierter Kundendienst zur Verfligung.

365 Tage im Jahr von 8:00 - 20:00 Uhr.

Ihren Hoval Service erreichen Sie unter 01805 468251.

Verantwortung fiir Energie und Umwelt.

Die Marke Hoval zahlt international zu den fiihrenden

Unternehmen fur Raumklima-Lésungen. Mehr als 65 Jahre

Erfahrung befahigen und motivieren immer wieder zu

aussergewohnlichen Lésungen und technisch tberlegenen

Entwicklungen. Die Maximierung der Energieeffizienz und
damit die Schonung der Umwelt sind dabei Uberzeugung
und Ansporn zugleich. Hoval hat sich als Komplettanbieter

intelligenter Heiz- und Liftungssysteme etabliert, die in tGber

50 Lander exportiert werden.

Hoval GmbH

Humboldtstr. 30

85609 Aschheim-Dornach
Tel: +49 89 922097-0
e-mail: info.de@hoval.com

Hoval GmbH

Klimatechnik
Freiherr-vom-Stein-Weg 15

72108 Rottenburg/Neckar

Tel: +49 7472 16323

e-mail: info.hallenklima@hoval.com

www.hoval.de
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