
International
mit der weltweit modernsten 
digitalen high end - Elektronik für
Zentralstaubsauger

Freud
e be

im Staub
saug

en



Sehr geehrte Damen und Herren,

„Einbaustaubsauger“ , es liest sich heute, fast 15 Jahre nach der Anmeldung des Firmenlogos der EBS-Einbaustaubsauger GmbH, beinahe 
wie „Einbauküche“. Tatsächlich hat man aber schon 1905 in Hessen und nachweislich um 1908 in Hamburg stationäre Zentralstaubsauger 
in Einfamilienhäusern eingesetzt. Auch in den USA wurden bereits 1918 „Staubsaugmaschinen“ – siehe Abbildung – verwendet. Riesige 
Saugkräfte wurden erzeugt, weshalb auch das Staubsaugergehäuse in solider Stahlausführung hergestellt wurde.

Natürlich stellt sich die Frage, welche Gründe vorlagen, dass sich solche Staubsauger nicht durchsetzen konnten. Waren es die zu dieser 
Zeit noch zu hohen Preise oder gab es technische Gründe? Tatsache ist, dass der „stationäre Staubsauger“ erst Mitte des letzten 
Jahrhunderts neu entdeckt wurde. Sicherlich wusste man zu dieser Zeit noch viel zu wenig über Hausstauballergien.

Heute wissen wir, dass Feinstäube, die auch von  modernen Bodenstaubsaugern in die 
Wohn- und Schlafräume geblasen werden, allergieauslösende Stoffe wie 
Milbenexkremente, Pollen und Schimmelpilzsporen enthalten. Diese Feinstäube 
schweben bis zu 10 Stunden nach dem Saugen in der Luft und beeinträchtigen das 
Wohlbefinden aller Hausbewohner. Den einen stört nur der unangenehme Geruch 
beim Staubsaugen, andere reagieren mit Niesen oder gar mit stärkeren allergischen 
Reaktionen.

15 Jahre Erfahrung waren die Basis zur Konstruktion eines technisch hochmodernen 
Einbaustaubsaugers, dem BVC - Central Vacuum Cleaner.

Es war eine große Herausforderung ein technisch sehr hochwertiges Gerät unter 
Verwendung modernster Technologien herzustellen. Unter dem Namen „BVC“ wurde 
bei EBS ein technisches Konzept erarbeitet was nicht nur eine äußerst stabile 
Basiskonstruktion aufweist, sondern auch in Bezug auf Leistung und Lebensdauer 
höchste Ansprüche erfüllt. 

Eingehende Laboruntersuchungen haben uns davon überzeugt, dass die Saugleistung von Einbaustaubsaugern mindestens ca. 500 
Airwatt betragen soll, um eine wirklich gründliche Entsorgung auch tiefsitzender Staub- und Schmutzpartikel zu ermöglichen.

Neben einer vorteilhaften, schallisolierenden Wand-Montageaufhängung mit insgesamt drei Silent-Blöcken wurden bei der 
Neukonstruktionen auch die Vorteile von zwei Ansaugflanschen, eines Unterdruckventils, eines Temperaturwächters sowie eines 
Betriebsstundenzählers berücksichtigt. Ebenso wurden die Dichtungsprobleme gelöst und mit der Elektronik-Box eine Service-freundliche 
Technik entwickelt, die im Falle einer Reklamation problemlos auch vom Hausbesitzer beherrscht werden kann.

Die in den BVC-Geräten eingebauten SIEMENS-Motoren sind von höchster Qualität! Aus diesem Grund gewähren wir auf Motor und Platine 

des BVC-Einbaustaubsaugers 500 Stunden bzw. 5 Jahre Garantie. Für Gehäuse und alle übrigen Teile beträgt die Garantie 2 Jahre. 

Diese Broschüre soll allen „Häuslebauern“ und Installationsunternehmen als erste Information zum Thema „EBS-Einbaustaubsauger“ 
dienen. Die individuelle Planung für Ihr Haus sowie die Berechnung der Materialkosten werden von EBS kostenlos und unverbindlich für 
Sie erarbeitet. Ich hoffe, dass wir Ihnen mit dieser Broschüre eine ausreichende Erstinformation vermitteln können.

Ihr

Robert Schmitt
Geschäftsführender Gesellschafter
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Birgit Schmitt  
Technische Planung
Büro Berlin
Tel. 030-80497430  

Herbert Riegler  
Technische Beratung
Verkauf Inland/Export
Tel.  09721-7857-14

Heike Redmann 
Administration
Logistik & Verkauf
Tel. 09721-7857-15

Matthias Lauerbach 
Einkauf & Verkauf
Tel. 09721-7857-16

Arnold Conrad 
Buchhaltung
Tel. 09721-7857-12

Eva Schenk 
Sekretariat
Tel. 09721-7857-13

EBS - Einbaustaubsauger GmbH • Londonstr 9 • 97424 Schweinfurt 
Tel. 0 97 21 / 7 85 70 • Fax 0 97 21 / 78 57 29

Email: info@einbaustaubsauger.de • Internet: http://www. einbaustaubsauger.de
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Die „High End „

Zentralstaubsauger
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garantiert für leistungsstarke Geräte

Modell:  Junior ausgestattet mit BOSCH - SIEMENS - Motor

Abmessungen in mm

Höhe	 800
Durchmesser		  300
Gewicht (kg)		  17
Filter	 Filterbag aus Industrievlies
Gehäuse Farbe		 grau
Deckel/Eimer Farbe	 rot/grau

Geräuschpegel (db)	 ca. 60
(Unter Verwendung des Abluftschalldämpfers 

reduziert sich das Geräusch um ca. 5 - 7 db) 

Spannung (Volt)	 240 / 50 Hz
Steuerspannung (Volt)	 24

Leistung

Luftdurchsatz in dm3/s		  ca. 64.0
Airwatt	 ca. 680
Leistung (W)			   1800
Max. Unterdruck  (mbar)   	              ca. 300
Gesamtrohrlänge1 (m) ca.	 -
Anzahl Saugdosen ca.2	 -
Staubbehälterkapazität (l)			   25
1Die Gesamtrohrlänge und die Anzahl der Saugdosen haben keinen
  negativen Einfluss auf die Saugleistung des BVC-Zentralstaubsaugers. 

2Besonders beachten sollten Sie jedoch die Anzahl der zu verlegenden 
  2 x 45° Bögen(= 90° lang), die wesentlich die Saugkraft eines Gerätes 
  bestimmen.

optionale Saugdose  
am Gerät
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…und lange Lebensdauer

Modell:  Compact 600 DE

Abmessungen in mm

Höhe	 800
Durchmesser		  300
Gewicht (kg)		  17
Filter	 Filterbag aus Industrievlies
Gehäuse Farbe		 silbergrau
Deckel/Eimer Farbe	 schwarz

Geräuschpegel (db)		  ca. 60
(Unter Verwendung des Abluftschalldämpfers 

reduziert sich das Geräusch um ca. 5 - 7 db) 

Spannung (Volt)	 240 / 50 Hz
Steuerspannung (Volt)	 24

Luftdurchsatz in dm3/s		  ca. 64.0
Airwatt	 ca. 680
Leistung (W)			   1800
Max. Unterdruck  (mbar)   	              ca. 300
Gesamtrohrlänge1 (m) ca.	 -
Anzahl Saugdosen ca.2	 -
Staubbehälterkapazität (l)			   25
1Die Gesamtrohrlänge und die Anzahl der Saugdosen haben keinen
  negativen Einfluss auf die Saugleistung des BVC-Zentralstaubsaugers. 

2Besonders beachten sollten Sie jedoch die Anzahl der zu verlegenden 
  2 x 45° Bögen(= 90° lang), die wesentlich die Saugkraft eines Gerätes 
  bestimmen.

 - BOSCH - SIEMENS - Motor

Technische Ausstattung:

- weltweit modernste digitale Elektronik
  mit Display - Anzeige für Zentralstaubsauger
- Filterbag für bestmögliche Sauberkeit
- �Zusätzlicher Cyclon-Filter  

als Motorschutzfilter

Qualität hat einen Namen - BVC

optionale Saugdose  
am Gerät
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garantiert für leistungsstarke Geräte

Abmessungen in mm

Höhe	 1080
Durchmesser		  365
Gewicht (kg)		  19.4
Dualfilter-System	
	 selbstreinigender Cyclonfilter 

+ Filterbag 
Gehäuse Farbe		 silbergrau
Deckel/Eimer Farbe		  schwarz

Geräuschpegel (db)		  ca. 60
(Unter Verwendung des Abluftschalldämpfers 

reduziert sich das Geräusch um ca. 5 - 7 db) 

Spannung (Volt)	 240 / 50 Hz
Steuerspannung (Volt)	 24

Leistung

Luftdurchsatz in dm3/s		  ca. 60.0
Airwatt	 ca. 600
Leistung (W)			   1500
Max. Unterdruck  (mbar)   	              ca. 290
Gesamtrohrlänge1 (m) ca.	 -
Anzahl Saugdosen ca.2	 -
Staubbehälterkapazität (l)			   30

1Die Gesamtrohrlänge und die Anzahl der Saugdosen haben keinen
  negativen Einfluss auf die Saugleistung des BVC-Zentralstaubsaugers. 

2Besonders beachten sollten Sie jedoch die Anzahl der zu verlegenden 
  2 x 45° Bögen(= 90° lang), die wesentlich die Saugkraft eines Gerätes 
  bestimmen.

Modell:  S 500 DE

 - BOSCH - SIEMENS - Motor

Technische Ausstattung:

- weltweit modernste digitale Elektronik
  mit Display - Anzeige für Zentralstaubsauger
- duales Filtersystem mit Cyclon - Filter + 
  Filterbag für bestmögliche Sauberkeit

optionale Saugdose  
am Gerät
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- weltweit modernste digitale Elektronik
  mit Display - Anzeige für Zentralstaubsauger
- duales Filtersystem mit Cyclon - Filter + 
  Filterbag für bestmögliche Sauberkeit

Abmessungen in mm

Höhe	 1080
Durchmesser		  365
Gewicht (kg)		  19.4
Dualfilter-System	
	 selbstreinigender Cyclonfilter 

+ Filterbag 
Gehäuse Farbe		 silbergrau
Deckel/Eimer Farbe		  schwarz

Geräuschpegel (db)		  ca. 60
(Unter Verwendung des Abluftschalldämpfers 

reduziert sich das Geräusch um ca. 5 - 7 db) 

Spannung (Volt)	 240 / 50 Hz
Steuerspannung (Volt)	 24
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…in technisch höchster Qualität

Leistung

Luftdurchsatz in dm3/s		  ca. 64.0
Airwatt	 ca. 680
Leistung (W)			   1800
Max. Unterdruck  (mbar)   	              ca. 300
Gesamtrohrlänge1 (m) ca.	 -
Anzahl Saugdosen ca.2	 -
Staubbehälterkapazität (l)			   30

1Die Gesamtrohrlänge und die Anzahl der Saugdosen haben keinen
  negativen Einfluss auf die Saugleistung des BVC-Zentralstaubsaugers. 

2Besonders beachten sollten Sie jedoch die Anzahl der zu verlegenden 
  2 x 45° Bögen(= 90° lang), die wesentlich die Saugkraft eines Gerätes 
  bestimmen.

Modell:  S 600 DE

 - BOSCH - SIEMENS - Motor

Technische Ausstattung:

- weltweit modernste digitale Elektronik
  mit Display - Anzeige für Zentralstaubsauger
- duales Filtersystem mit Cyclon - Filter + 
  Filterbag für bestmögliche Sauberkeit

optionale Saugdose  
am Gerät



10

S
au

g
le

is
tu

n
g

 8
20

 A
ir

w
at

t
garantiert für störungsfreie Funktion

Modell:  S 800 DE

 - BOSCH - SIEMENS - Motor

Technische Ausstattung:

- weltweit modernste digitale Elektronik
  mit Display - Anzeige für Zentralstaubsauger
- duales Filtersystem mit Cyclon - Filter + 
  Filterbag für bestmögliche Sauberkeit

Leistung

Luftdurchsatz in dm3/s		  ca. 77.0
Airwatt	 ca. 820
Leistung (W)			   2200
Max. Unterdruck  (mbar)   	              ca. 310
Gesamtrohrlänge1 (m) ca.	 -
Anzahl Saugdosen ca.2	 -
Staubbehälterkapazität (l)			   30

1Die Gesamtrohrlänge und die Anzahl der Saugdosen haben keinen
  negativen Einfluss auf die Saugleistung des BVC-Zentralstaubsaugers. 

2Besonders beachten sollten Sie jedoch die Anzahl der zu verlegenden 
  2 x 45° Bögen(= 90° lang), die wesentlich die Saugkraft eines Gerätes 
  bestimmen.

Abmessungen in mm

Höhe	 1080
Durchmesser		  365
Gewicht (kg)		  19.4
Dualfilter-System	
	 selbstreinigender Cyclonfilter 

+ Filterbag 
Gehäuse Farbe		 silbergrau
Deckel/Eimer Farbe		  schwarz

Geräuschpegel (db)		  ca. 60
(Unter Verwendung des Abluftschalldämpfers 

reduziert sich das Geräusch um ca. 5 - 7 db) 

Spannung (Volt)	 240 / 50 Hz
Steuerspannung (Volt)	 24

optionale Saugdose  
am Gerät
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- weltweit modernste digitale Elektronik
  mit Display - Anzeige für Zentralstaubsauger
- duales Filtersystem mit Cyclon - Filter + 
  Filterbag für bestmögliche Sauberkeit
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Neues Gerät mit 3-fach Filter

Modell:  TIDYGRIL ausgestattet mit einem BOSCH - SIEMENS - Motor

Abmessungen in mm

Höhe	 550
Breite 		  350
Tiefe		  290
Gewicht (kg)		  17
Filter	 3-fach Filtersystem für saubere Abluft
Farbe		  weiß

Geräuschpegel (db)		  ca. 60
(Unter Verwendung des Abluftschalldämpfers 

reduziert sich das Geräusch um ca. 5 - 7 db) 

Spannung (Volt)	 240 / 50 Hz
Steuerspannung (Volt)	 24

Leistung

Luftdurchsatz in dm3/s		  ca. 64.0
Airwatt	 ca. 680
Leistung (W)			   1800
Max. Unterdruck  (mbar)   	              ca. 300
Gesamtrohrlänge1 (m) ca.	 -
Anzahl Saugdosen ca.2	 -
Staubbehälterkapazität (l)			   ca. 20
1Die Gesamtrohrlänge und die Anzahl der Saugdosen haben keinen
  negativen Einfluss auf die Saugleistung des BVC-Zentralstaubsaugers. 

2Besonders beachten sollten Sie jedoch die Anzahl der zu verlegenden 
  2 x 45° Bögen(= 90° lang), die wesentlich die Saugkraft eines Gerätes 
  bestimmen.

Qualität hat einen Namen - BVC
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Die weltweit 
intelligenteste 

digitale Elektronik 
für zentrale 

Staubsauganlagen
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DIE NEUE DIGITALE HIGH END 
ELEKTRONIK 

Die rote Kontrollleuchte am Handgriff informiert Sie über 
alle evtl. Funktionsstörungen des Zentralstaubsaugers 

(siehe Display-Anzeige bzw.Betriebsanleitung)
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Elektronische Funktionsanzeigen

Aktuelle Motortemperatur

Zweistufiger Temperaturschutzmechanismus für den Motor
    
    -  Drehzahlreduzierung zwecks Motorkühlung
    -  Motorabschaltung wegen zu hoher Betriebs-
       temperatur oder eines zu starken Unterdrucks

Filterverschmutzungstest

Durch Messen der Dynamik des Druckverlaufs kann eine Aussage über den Ver-
schmutzungsgrad des Filters gemacht werden. Der Kunde bekommt eine Infor-
mation durch Aufleuchten der roten Warn - LED am Handgriff. 
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Dichtigkeitsprüfung des Rohrsystems  

Rohrsystem auf Undichtigkeit prüfen. Durch Vergleich des grafisch dargestellten 
Unterdrucks bei geschlossenen Saugdosen mit dem einprogrammierten dreistufigen 
Grenzwert, ist es möglich eine Undichtigkeit des Rohrsystems festzustellen.
Um diese Messung für den Benutzer leicht verständlich darzustellen, wird eine Ver-
färbung der Grafik im Display in den Farben „rot“ über „gelb“ bis zur Farbe „grün“ 
angezeigt .

Diese technische Hilfe ist insbesondere für Installateure eine besonders werthaltige 
Information.

Beginn der Dichtigkeitsprüfung Zweifelsfreier Hinweis für Undichtigkeit
im Rohrsystem oder an fehlerhaft 
montierten Saugdosen.

Zweifelsfreie elektronische Bestäti-
gung für eine fehlerfreie Rohrinstalla-
tion.

Gelbe Farbe signalisiert die noch nicht 
100%-ige Rohrdichtigkeit.
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Rohrverstopfungstest

Kohlebürsten

Für eine evtl. spätere Blockade oder Verstopfung wurde die Elektronik mit einer 
Messkala mit Werten 1 - 1000 ausgestattet. Für eine Kontrolle nach der Installation 
gibt Ihnen jede einzele Saugdose einen Messwert, den Sie zwingend in die Tabel-
le ihrer Bedienungsanleitung eintragen müssen. - Bei einer möglicherweise später 
auftretenden Verstopfung müssen Sie sukzessive alle Saugdosen im geöffneten 
Zustand anhand der Digitalelektronik bei laufenden Motor mit maximaler Leistung 
messen. Der Vergleich dieses Ergebnisses mit dem in der Bedienungsanleitung 
festgeschrieben Werten lässt Sie präzise den Bereich der Verstopfung im Rohr-
system feststellen.

(Hilfe: siehe Bedienungsanleitung)

Sie als Kunde erhalten mit dieser elektronischen Darstellung eine Information, die, 
ähnlich wie die übirgen technischen Angaben, Ihnen eine sicherheitsrelevante Aus-
kunft über den Verschleiß der Kohlebürsten gibt . 
Wenn Sie diese Information besonders beachten, werden Sie über einen defekten 
Motor niemals mit BVC / EBS reden müssen. 
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Betriebsstundenzähler

Die vom Zentralstaubsauger erfasste Arbeitszeit wird durchgehend in allen Unter-
menues in der Statusleiste rechts unten angezeigt.

Füllstand des Staubeimers

Technische Warnhinweise im Display

Unter Berücksichtung der Messung für die Filterverschmutzung sowie des Zeitfak-
tors und der Anzahl der Saugvorgänge lassen sich ebenfalls Rückschlüsse auf den 
ungefähren Füllstand des Staubeimers ziehen. Ein möglicher kritischer Füllstand 
wird am Handgriff des Schlauches angezeigt. Die tatsächliche Füllhöhe kann am 
Sichtfenster des Eimers überprüft werden. Gegebenenfalls ist dann der Staubeimer 
zu leeren.

Bei besonders gravierenden Störungen werden wichtige Informationen über Sym-
bole in der Statusleiste dargestellt. Diese werden dem Benutzer dann  in einem rot 
gefärbten Display mitgeteilt.
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Die aktuelle BVC Elektronik ist zur Ergänzung weiterer Funktionen vorbereitet. 

Ein weiterer  technischer Vorteil besteht durch die Möglichkeit, die Zentralstaub-
sauganlage durch eine im Haus installierte Interface - Anlage zu steuern.

Steuerfunktionen

						      Der Staubsauger lässt sich über diese Schnitt
						      stelle steuern:

						      - An
 						      - Aus
 						      - Drehzahlsteuerung (Steuerung der Saugleistung)
 						      - Sperren (Im Zuge von Renovierungs-, Wartungs- 
    						         oder anderen Arbeiten kann der Staubsauger ge
    						         sperrt werden, ohne ihn vom Netz zu nehmen.)

Die Steuerung kann beispielsweise über handelsübliche Taster von den Herstellern 
Merten oder Busch-Jäger usw. plus einem Buskoppler optional von einem PC direkt 
oder über ein weiteres Display geschehen.

Auslesen der Daten

Aufgezeichnete Warn- und Fehlermeldungen

Warn- und Fehlermeldungen werden im System gespeichert und müssen vom Be-
nutzer bestätigt werden, damit diese vom Display verschwinden. Über die Schnitt-
stelle können sowohl bereits bestätigte als auch noch offene Meldungen ausgele-
sen werden.

	 -  Temperatur
	 -  Unterdruck
	 -  Filterverschmutzung
	 -  Betriebsstunden auf den Kohlebürsten
	 -  Einstellen der gewünschten Sprache
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Technische Informationen
- technische Details

- Motorleistung
- Highlights

- Geräte -Design
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... die technischen Details

Gerätetyp Modell
Junior 

Modell
Compact 

Modell
BVC S 500

Modell
BVC S 600

Modell
BVC S 800

Modell
Tidygirl

Luftdurchsatz in dm3/sek 64,0 64,0 60,0 64,0 77,0 64,0

Saugleistung in Airwatt ca. 680 ca. 680 ca. 600 ca. 680 ca. 820 ca. 680
Leistung in Watt 1800 1800 1500 1800 2200 1800
Max. Unterdruck in mbar 300 300 290 300 310 300

Digitale Steuerelektronik mit Display nein ja ja ja ja nein

TRIAG (Elektronischer Baustein für 
Saugkraftregulierung) ja ja ja ja ja ja

Empfohlene Schlauchlänge in m 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12 7.5 - 12
Ca. Geräuschpegel in db (2,5 m Abstand) ca. 60 ca. 60 ca. 60 ca. 60 ca. 63 ca. 60

Niedervolt Steuerspannung 24 24 24 24 24 24

Volt 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240 220 - 240

Notwendige Geräteabsicherung in Amp. 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Gerätesteckdosen nein nein ja ja ja nein

Max. Staubmenge in l 25 25 30 30 30 20

Körperschallunterbrechung nein nein ja ja ja nein

Unterdruckventil 1 St. 2 St. 2 St. 2 St. 2 St. 2 St.

Betriebsstundenzähler nein ja ja ja ja ja

Beidseitiger Ansaugflansch nein ja ja ja ja nein

Doppelfiltersystem (Cyclonfilter+Filterbag) Filterbag ja ja ja ja Filterbag

Shaker nein nein ja ja ja nein

CE / SEV-Zulassung ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja ja/ja

Abluftschalldämpfer empfohlen ja ja ja ja ja ja

Gewicht in kg 17 17 20.5 20.5 20,5 17

Abmessungen H x D mm 800 x 300 800 x 300 1080 x 365 1080 x 365 1080 x 365 550x350x290

1) Leistungsmessung mit einem 90° Knie und 0,6 m Saugrohr 50 mm Durchmesser und 19 mm Messblende
2) Die Gesamtrohrlänge hat keinen negativen Einfluss auf die Saugleistung der BVC-Zentralstaubsauger.

Wichtiger Hinweis
Laboruntersuchungen haben uns gelehrt, dass sowohl die Länge der zu verlegenden Saugrohre als auch die Anzahl der Saugdosen, keinen 
spürbaren Einfluss auf die Saugkraft des Zentralstaubsaugers haben. Voraussetzung hierfür ist jedoch die gewissenhafte Montage der Saug-
rohre mit einer hochwertigen Dichtung (doppelte O-Ringdichtung) und die 100 %ige  Dichtigkeit der zu montierenden Saugsteckdosen.

Dagegen ist zu beachten, dass die Anzahl der benötigten Rohrbögen und Abzweiger sowie die Länge des Saugschlauches einen negativen Ein-
fluss auf die Saugkraft nehmen. Der optimale Saugertyp sollte daher unter Berücksichtigung dieser Faktoren ausgewählt werden.

Für die Beurteilung der Saugleistung eines Staubsaugers sind nur die Angaben in „Airwatt“ ein entscheidendes Kriterium. Leistungsangaben in 
mm/Wassersäule liefern keine korrekte Aussage. Zur Feststellung der tatsächlichen Saugkraft ist u. a. der Luftdurchsatz bei einer 19 mm 
Messblende zu berücksichtigen (siehe Prüfvorschrift nach DIN/IEC 312/09.83).
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STRONG + LONG LIFE Cyclonfilter 

Filterbag (ca. 30 l Volumen)
Material: Industrievlies 

Das hocheffiziente Doppelfiltersystem vom 
BVC für bestmögliche Reinlichkeit
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Die Abluftöffnung 
am Abschlussdeckel 
beträgt 100 mm

Anschluss für  
Rohrbogen und/oder 
Schalldämpfer

Verstellbare Halte-
klammern für den 
Staubbehälter Dualfiltersystem

bestehend aus:
Cyclonfilter mit einge-
nähten Gewichten für 
Reinigungseffekt
Zusätzlich einsetzbarer 
Filterbag für saubere und 
hygienische Entsorgung 
des Staubes

Sichtglas am 
Schmutzbehälter

Modernste digitale
Elektronik mit Display
infomiert über Tem-
peratur-, Unterdruck- 
sowie Zeitgesteuerte 
Funktionen 

Deutsches Gebrauchsmuster angemeldet : DE 201 18 465 U1 / DE 201 18 466 U1 / DE 201 18 467 U1 / DE 201 18 468 U1

Die BVC Spitzentechnik 2010 
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2 Unterdruckventile

Anschluß für 
Niedervoltkabel

Datenschluß für 
Updates zum Auslesen 
von Meldungen

Elektro-Anschlusskabel 
230 Volt

Anschlussflansch  
50 mm

Montagevorrich-
tung mit Silent-
blöcken zwecks 
Körperschallun-
terbrechung

Die Wandmontageplatte für die 
S-Baureihe ermöglicht eine ver-
tikale Justierbarkeit des Geräts

Qualität hat einen Namen - BVC

Die BVC Spitzentechnik 2010 
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Blende  q/dm3/s h/mbar P1/W P2/We ta/ % I/A n/U/min

S 500 19 29,4 200 1478 588,0 39,8 6,53 37449

S 600 19 30,8 221 1680 680,7 40,5 7,28 36039

S 800 19 31,9 241 1931 820,1     39,8 8,38 35783

Compact 19 30,8 221 1680 680,7 40,5 7,28 36039

Tidygirl 19 30,8 221 1680 680,7 40,5 7,28 36039

BVC - Einbaustaubsauger S 500 DE

Die Motoren und ihre Leistung

BVC - Einbaustaubsauger S 600 DE
BVC - Tidygirl / BVC - Junior

BVC - Einbaustaubsauger S 800 DE

BVC - Einbaustaubsauger Compact 600 DE

Leistungsmessung mit einem 90° Knie  
und 0,6 m Saugrohr 50 mm Durchmesser

Leistungsmessung mit einem 90° Knie  
und 0,6 m Saugrohr 50 mm Durchmesser

Leistungsmessung mit einem 90° Knie  
und 0,6 m Saugrohr 50 mm Durchmesser

Messung laut DIN/IEC 312/09.83 – 220 -240 Volt / 50 Hz
Die wichtigsten Werte der Leistungsdiagramme:
 max.:	 = Luftdurchsatz dm3/sek.

h max.:	 = Luftdruck in bar
N max.:	 = Motor-Drehzahl
P2 max.:	 = Airwatt (+/- 10 %)

   

= tatsächliche Leistung in AirwattUnterdruck in mbar x Luftdurchsatz dm3/s (bei 19 mm Rohrquerschnitt)

Faktor 10

Die Saugkraft eines Staubsaugers wird wie folgt berechnet:
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Die Highlights der 
BVC-/EBS Zentralstaubsauger

Die spürbar erhöhte Saugleistung (das kleinste BVC-Gerät, leistet ca. 600 Airwatt, der größte BVC-Typ leistet ca. 
820 Airwatt)

Alle BVC / EBS Zentralstaubsauger werden mit einer hochmodernen elektronischen Drehzahlsteuerung zur 
Bestimmung der Saugleistung ausgerüstet.  

Grundsätzlich werden alle BVC Zentralstaubsauger der S-Baureihe mit einer Körperschallisolierung ausgerüstet.

Die Geräte der S-Baureihe verfügen über zwei Ansaugflansche zwecks problemloser Installation.

Zwei Unterdruckventile geben den Geräten der S-Baureihe noch mehr Sicherheit.

Die BVC - Geräte der S-Baureihe werden ab Mitte 2010 mit Doppelfiltetechnik (1 x Cyclonfilter + 1 x  Filterbag) 
rausgerüstet, um eine bestmögliche Filtrierung und mehr Hygiene beim Entleeren zu erreichen.

Die Saugdüsen für glatte Böden sowie die Möbelbürste werden für eine längere Lebensdauer mit 
strapazierfähigen «Rosshaaren» bestückt.

Mit dem BVC Rohr- und Montagesystem ist es möglich, Montageteile auch in nur 7 cm dünnen Wänden  
einzubauen.

Das neue Gerät „Tidygirl“ besitzt außer einem Vliesstoff - Filter noch einen Motorschutzfilter und einen 
HEPA - Filter. Mit dieser 3-fach Filtertechnik wird die angesaugte Luft als absolut saubere Reinraumluft 
(HEPA10-Qualität) in die Räume abgegeben.

Die Spitzentechnik unserer neuen digitalen Elektronik wird in unserer Gebrauchsanweisung erklärt.

Die ab Mai eingesetzte hochwertige digitale Elektronik ist für den Endverbraucher eine wichtige 
Informationsquelle, um Geräteausfälle zuverlässig zu vermeiden.

BVC - Doppelfiltersystem 

Cyclonfilter 
Filterbag (ca. 30 l Volumen) 
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Das von uns 
nachstehend vorgestellte 
„Tidygirl“ zeichnet sich 

durch folgende Vorteile aus:
- kleine Bauweise
- starke Saugleistung
- reinste Abluft (nach HEPA10 = Reinluft-Qualität)
- einzubauen in Apartements und Etagenwohnungen
- in Küchen, Sideboards, Garagen, Kellerräumen und 
  sonsitgen Abstellräumen
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Was ist eine Allergie?

Eine Allergie ist eine Überempfindlichkeitsreaktion des Körpers auf ein oder mehrere Allergene. Das Immunsystem un-
terscheidet zwischen harmlosen und schädlichen Stoffen. Krankheitserreger wie z. B. Viren und Bakterien werden als 
schädlich erkannt und bekämpft. Pollen und Hausstaub sollte als harmlos erkannt werden und keine Abwehrreaktion 
hervorrufen.

Typische Symptome für den Beginn einer solchen Krankheit sind:

Juck- und Niesreiz, Schnupfen, Atemnot, Hautrötung, Pusteln, Quaddeln, Übelkeit, Durchfall, Bauchschmerzen

Ursachen der Hausstauballergie:

Sie steht in kausalem Zusammenhang mit der Hausstaubmilbe. Dieses mikroskopisch kleine Spinnentier kommt zu Mil-
lionen in allen Haushalten vor und ist völlig harmlos. Es liegt auch nicht an schlechter Hygiene. Als Allergene fungieren 
die Ausscheidungen der Milbe. Der getrocknete Milbenkot verbindet sich mit dem Staub und fliegt mit durchs ganze 
Haus. Anders als bei anderen Allergien ist für die Stärke der Symptome die Menge an Milbenkot, mit der man in Kontakt 
gerät, entscheidend.
Diese können durch ein Reinigungsgerät mit speziellem Filtersystem, wie dem „Tidygirl“, reduziert werden. Denn es 
besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Milbenkotmenge und Allergiesymptomen. Also saugen Sie Ihre Be-
schwerden einfach weg.

Warum ist diese Allergie so gefährlich?

Eine Asthmaerkrankung ist meistens nach Jahren eine Folgeerscheinung einer Hausstauballergie. Ihre Vorsorge sollte 
sein, ein modernes Reinigungsgerät mit einem Mehrfachfiltersystem im Haus zu haben. Bestmögliche Reinlichkeit ist  
die Voraussetzung, sich vor einer Hausstauballergie zu schützen. 

Wissen Sie, dass:

-    in jedem Bett ca. 10 Mio. Hausstaubmilben leben

-    jede Milbe in ihrem Leben für ca. 300 Nachkommen sorgt

-    jeder Mensch pro Tag für 1,5 Mio. Milben Nahrung verliert (Hautschuppen, Haare)

-    die Hausstauballergie das ganz Jahr Saison hat (im Gegensatz zur Pollenallergie)

Schützen Sie sich soweit als möglich davor, mit Milbenkot in Kontakt zu geraten. Er ist der Verursacher der Hausstau-
ballergie.

Eine wichtige  Hilfe gegen Allergien 
und Asthma - Erkankungen

Das „TIDYGIRL“
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… die moderne Alternative

Wertsteigerung ihres Hauses 

Ihr Einbaustaubsauger trägt auch erheblich zur Wertsteige-
rung Ihres Eigentums bei. Ihr Haus ist technisch moderner, 
gesundheitsbewusst und umweltfreundlich ausgestattet. Das 
Filtersystem macht den Kauf, den Austausch und die Entsor-
gung kostspieliger Papierbeutel überflüssig. Sie sammeln    Ih-
ren Schmutz im Staubbehälter, den Sie nur 3 bis 4 Mal jährlich 
entleeren müssen. In jedem Falle ist der EBS eine zukunftsori-
entierte und sehr ökonomische Investition.

 
In Bezug auf Sauberkeit, Hygiene und spürbare Arbeits
erleichterung für die Hausfrau gibt es nach dem heutigen 
Stand der Technik keine Alternative für den EBS-Einbau
staubsauger.

Wieviele Steckdosenanschlüsse? 

Unser Motto:  
So viel wie nötig – so wenig wie möglich!

Da die Saugschläuche einen Aktionsradius von 6,0 bis 12,0 m 
für die Reinigungsarbeiten haben, empfiehlt sich eine zweck-
mäßige Anordnung der Steckdosen nach den architekto-
nischen Notwendigkeiten. Es muss nur sichergestellt sein, dass  
alle Wohnbereiche vom Keller bis zum Fußboden mit dem Schlauch 
und mit dem Reinigungszubehör problemlos zu erreichen sind. Für 
ein Einfamilienhaus mit einer ca. 120 bis 150 qm großen Wohnflä-
che werden in der Regel vier bis sieben Saugsteckdosen benötigt. 
Allerdings sollte man nicht versäumen, auch am Eingang zur Gara-
ge eine Steckdose zu installieren, was die meisten Autobesitzer als
eine sehr nützliche und praktische Einrichtung schätzen. Im
übrigen gibt 
es auch eine 
Steckdose am 
Einbaustaub-
sauger, so dass 
für die Reini-
gung im Um-
kreis des EBS 
keine zusätz-
liche Dose in-
stalliert werden 
muss.
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… die gesunde Lösung

Besseres Raumklima 

Der EBS-Einbaustaubsauger ermöglicht durch sei-
ne Technik eine wirklich gründliche Reinigung, denn 
die hohe Saugleistung bleibt durch den sich selbst 
reinigenden Textilfilter auch bei langem Saugen im-
mer konstant. Beim herkömmlichen Staubsaugen 
entstehen Luftverwirbelungen, wodurch feinster 
Mikrostaub noch stundenlang  in der Luft schwebt. 
Diese gesundheitliche Gefahrenquelle ist durch 
die Technik der Abluftentsorgung ins Freie end-
lich ausgeschlossen. Auch staubempfindliche 
Personen können nun beim Staubsaugen wieder 
aufatmen.

Gesünder

Hausstaub ist durchsetzt mit gesundheitsschäd-
lichem Mikrostaub, der mit zahllosen Krankheits-
erregern und allergieauslösenden Stoffen ver-
mischt ist. Im Gegensatz zu den meisten Boden-
staubsaugern und tragbaren Staubsaugern wird 
dieser Mikrostaub mit dem EBS-Einbaustaubsau-
ger komplett aus dem Wohnbereich entfernt. Die 
Gefahr, mit der Zeit im eigenen Haus eine Haus-
stauballergie oder gar eine Asthmaerkrankung zu 
entwickeln, ist so weitestgehend ausgeschlossen.

Komfortabler

Es ist sehr handlich, bequem und rückenschonend, beim Saugen, z. B. auf Treppen, nur einen leichtgewichtigen Schlauch 
mit dem Saugrohr umherzutragen. Zum Saugen wird der Schlauch einfach in eine der Saugsteckdosen in den Wohnräumen einge-
steckt. Störende Motorengeräusche entfallen, denn der Staubsauger selbst ist im Keller, im Hauswirtschaftsraum oder in der Garage 
installiert. Die Erfahrung zeigt, dass Sie schon nach kurzer Zeit nicht mehr auf Ihren EBS-Einbaustaubsauger verzichten wollen.
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Planungsbeispiel
Gründe, warum Sie

einen BVC
Zentrlstaubsauger
installieren sollten
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Schall-
dämpfer

EBS

zu A3-A6

A3

Kellergeschoss

Erdgeschoss

Dachgeschoss 

Wir erarbeiten für Sie bzw. für Ihre Kunden absolut kostenlos und unverbindlich einen Einbauvorschlag 
mit Legende für das neue Haus.

Die von EBS ermittelten Materialkosten berücksichtigen die Gesamtkosten für das komplette BVC-
Einbaustaubsauger-System mit dem dazugehörigen Rohrmaterial, dem Arbeits- und dem Einbauzubehör. 
Wir begleiten Sie gerne bis zur Fertigstellung des Hauses, so dass Fehler bei der Installation vermieden 
werden. Ihr Auftraggeber, der „Häuslebauer“ soll sich auch nach Jahren im positiven Sinne an das BVC-
Einbaustaubsauger-System und Ihre Installation erinnern können.

Senden Sie uns Ihre Baupläne, möglichst im Maßstab 1:100, zur Ausarbeitung eines kostenlosen 
Einbauvorschlages zu. Sollten Sie schon konkrete Informationen für die Installation haben, lassen Sie 
uns dies bitte wissen. Ihre Angaben helfen uns evtl., einen optimalen Planungsvorschlag zu 
unterbreiten. 

Einbaubeispiel
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Original BVC 
Luftsteckdosen

•
Montagematerial

•
Arbeitszubehör
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BVC - Flat BVC - Original

BVC - Flat

97 mm

92 mm

BVC - Original

Die neue Luftsteckdose „BVC - Flat“

Zusätzlich zu unserer bewährten  BVC - Original Luftsteckdose liefern wir die neue BVC - Flat Luftsteckdose mit flacherer Rah-
menhöhe von nur 8 mm. Der Niedervoltanschluß erfolgt mittels Imbusschrauben, die auch eine Nachjustierung der Kontakthül-
sen ermöglichen. 

Beide Varianten verfügen über einen zylindrischen Flansch, wodurch eine erhöhte Putzstärke von 10-12 mm kompensierbar ist.

Rahmenbauhöhe 11 mmRahmenbauhöhe 8 mm
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Original BVC-Luftsteckdose in Top-Qualität,
Alu-Ausführung, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9003)  

Abmessung: Breite 81 mm x Höhe 115 mm
Art.-Nr. 2701 NWS

Die Alu-Luftsteckdose

Qualität hat einen Namen - BVC
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Die hochwertigen 
Kunststoffsteckdosen von BVC 

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, chrom matt

Art.-Nr. 2701 PCHM

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, gold matt

Art.-Nr. 2701 PGM

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, chrom/gold matt

Art.-Nr. 2701 PCHM/GM

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, gold/chrom matt

Art.-Nr. 2701 PGM/CHM
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Die hochwertigen 
Kunststoffsteckdosen von BVC 

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, chrom/gold glänzend

Art.-Nr. 2701 PCHG/GG

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, chrom glänzend

Art.-Nr. 2701 PCHG

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung, gold glänzend

Art.-Nr. 2701 PGG

Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung,  gold/chrom glänzend

Art.-Nr. 2701 PGG/CHG
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Original BVC-Luftsteckdose  
in Kunststoff-Ausführung,  nickel matt
„Edelstahl-Design“, Art.-Nr. 2701 PN

... und weitere Sauganschlüsse

Original BVC-Überputz-Montagegehäuse 
komplett mit Steckdose 2701 NWS vormontiert

Art.-Nr. 3402 C

Kehrfix,
in den Farben beige, schwarz und weiß

+ Edelstahldesign 
Art.-Nr. 2215 B/S/W

Metall-Bodensteckdose, Zink-Alu-Legierung,  
in der Farbe bronze lieferbar 

Art.-Nr. 2401 NBRZB
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Steckdosenmontageset 
für dünne Wände

Original BVC-Montagerahmen, komplett  mit kurzem, im Radius ver-
stärktem 90° Rohrbogen, weiß, 40/50 mm Nennweite, kompl. mit 

Doppel-O-Ring-Dichtung (Einbautiefe max. 7 cm) 
Art.-Nr. 3404

Qualität hat einen Namen - BVC



41

Steckdoseninstallation in 
einer Trockenbauwand

Einbaubeispiel in Ständerwand mit einfacher 
Beplankung. Bei doppelter Beplankung muss 
der Montagerahmen zwischen erster und 
zweiter Beplankung montiert werden.

Bautiefe mit 50 mm Anschlussrohr
(Muffe) ca. 67 mm

Einbautiefe: 70 mm

Aufgrund der von BVC entwickelten Knie werden keine weiteren Adapter zur Verbindung vom 41 mm
Steckdosenflansch zu 50 mm Rohrverbindungen benötigt

Montagerahmen mit unmontiertem 
kurzem 90° Knie

Kurzes Knie wird zur präzisen
Justierung in den Montage

rahmen eingesetzt.

Kurzes Knie montiert mit O-Ring-
Dichtung für direkten Anschluss  
am 41 mm Steckdosenflansch

67 mm
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Wire

Trapp
UP

Wire

Trapp

Die Original Montagerahmen

BVC-Montagerahmen, symmetrisch und asymme-
trisch, galvanisch verzinkt mit 15 mm Flanschlänge 

Art.-Nr.: 3700-50/15

BVC-Montagerahmen Standard, galvanisch 
verzinkt mit 15 mm Flanschlänge

Art.-Nr. 3701-50/15

BVC-Montagerahmen, symmetrisch und asymmetrisch, galvanisch 
verzinkt mit 15 mm Flanschlänge, universelle Einsatzmöglichkeit für 

Kleberohre und Steckverbindung
Art.-Nr.: 3402-50/15

BVC-Montagerahmen Plastik, symmetrisch 
und asymmetrisch, mit O-Ring-Dichtung

Art.-Nr. 3702
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30
0 

m
m

180 mm

440 mm

ca. 180 -230 mm

245 mm

Montagebeispiel Abluftschalldämpfer

Für Abluftleitung  
100 mm-Rohr verwenden Schalldämpfer

Art.-Nr. 4505

Abluftgitter 
Art.-Nr. 4501

24 Volt 
Steuerleitung

Saugleitung Außenwand

Montageplatte

220 - 240 Volt
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BVC Schalldämpfer
(Reduziert das Abluftgeräusch um ca. 6 - 7 db)

Art.-Nr. 4505

BVC-Schalldämpfer und 100 mm Abluftrohre

Abluftrohrbogen 90° 
weiß, DN 100 mm
Art.-Nr. 4506

Abluftrohrbogen 45° 
weiß, DN 100 mm
Art.-Nr. 4507

Abluftrohr, weiß, 
Länge 500 mm, DN 100 mm

Art.-Nr. 4508
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Das Original Rohr-Material in PP-Qualität

45° Abzweiger
Art.-Nr. 3513

45° Rohrbogen
Art.-Nr. 3514

PP-Saugrohr
Länge: 2000 mm

Art.-Nr.  3520-2000

PP-Rohr
Länge: 1000 mm 

Art.-Nr.  3520-1000

PP-Rohr
Länge: 500 mm 

Art.-Nr.  3520-500

PP-Rohr
Länge: 150 mm 

Art.-Nr. 3520-150

Original BVC-PP-Rohr, weiß, 50 mm Nennweite, komplett mit der von BVC entwickelten 
Doppel-O-Ring-Dichtung (Rohre mit Steckverbindung)

Original BVC doppelte O-Ring-Dichtung 
passend für alle gängigen 50 mm HT-
Rohrsysteme
Art.-Nr. 3710 (1 Stück)
Art.-Nr. 3710-25 (25 Stück)
Art.-Nr. 3710-50 (50 Stück)

Original BVC Rohrbogen 90° lang mit verstärktem Radius,  
(Entspricht 2 x 45° Rohrbögen)

Art.-Nr. 3516

Kupplung
Art.-Nr. 3515

30° Rohrbogen
Art.-Nr. 3512

90° Sicherheitsknie
Art.-Nr. 3511

Einputzplatte zum Abdecken des 
Montagerahmens beim Verputzen

Art-Nr. 3403



46

Abluftgitter, NW 100 mm
Farbe: weiß oder braun
Art.-Nr. 4501

Niedervoltkabel 2-adrig,  
0,75 mm Querschnitt, 15 m Länge

Art.-Nr. 1011

Abluftgitter NW 100 mm
in Edelstahlausführung

Art.-Nr. 4504

Zuluft-Anschluss für 41 mm 
Rohr mit Reduzinstück

Art.-Nr. 4530 C

Adapter für Montage 41 mm PP-Rohr 
auf 50 mm HT-Rohr

Art.-Nr. 3600

50 mm Gummi-Muffe für 
Zuluft-/Abluft-Flansch

Art.-Nr. 4530 

Steckdosen-Adapter zur Verwendung von 
50 mm PP-/HT-Rohr

Art-Nr. 3601

Steckdosen-Adapter zur Verwendung 
von 50 mm Kleberohr

Art-Nr. 3603

Das Original Montage-Material
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Das Zubehör-Set mit LED-Technik im Schlauch

8-teiliges EBS-Arbeitszubehör-Set
bestehend aus: LED-Schlauch mit integrierter Digitaltechnik am Handgriff im ergonomisch modernen Design und absolut 
dicht einvulkanisiertem Saugschlauch, Teleskoprohr verchromt mit Arretierung für Saugdüse und Sicherheitsverschluss am 
Handgriff,  Kombidüse umschaltbar für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, kombinierte Polster- und Möbeldüse und 
Bürste für glatte Böden mit Rosshaarborsten, Heizkörper-bürste, Schlauchhalter (hart verchromt) und kostenloser 
Stofftasche.

Art.-Nr.  2100 LED 6.8	 8-teiliges Set mit 6.0 m LED-Schlauch
Art.-Nr.  2100 LED 7.8 	 8-teiliges Set mit 7.5 m LED-Schlauch 
Art.-Nr.  2100 LED 9.8	 8-teiliges Set mit 9.0 m LED-Schlauch
Art.-Nr.  2100 LED 12.8	 8-teiliges Set mit 12.0 m LED-Schlauch

Das neue Design des LED-Hand- 
griffes mit integrierter stufenloser  
Motordrehzahlsteuerung

Das neue Teleskoprohr mit Sicherheits-
verschluss zum Arretieren des Handgriffes 
im Rohr

Die neue Arretierung der 
Saugdüsen mit Druckknopf

Modernste Technik betrachten wir als eine Verpflichtung
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Das Zubehör-Set mit LPO-Schlauch

8-teiliges EBS-Arbeitszubehör-Set
bestehend aus: LPO-Schlauch mit integriertem Potentiometer (Drehzahlregelung) am Handgriff im ergonomisch modernen 
Design und absolut dicht einvulkanisiertem Saugschlauch, Teleskoprohr verchromt mit Arretierung für Saugdüse und 
Sicherheitsverschluss am Handgriff,  Kombidüse umschaltbar für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, kombinierte 
Polster- und Möbeldüse und Bürste für glatte Böden mit Rosshaarborsten, Heizkörper-bürste, Schlauchhalter (hart 
verchromt) und kostenloser Stofftasche.

Art.-Nr.  2100 LPO 6.8	 8-teiliges Set mit 6.0 m LPO-Schlauch
Art.-Nr.  2100 LPO 7.8 	 8-teiliges Set mit 7.5 m LPO-Schlauch 
Art.-Nr.  2100 LPO 9.8	 8-teiliges Set mit 9.0 m LPO-Schlauch
Art.-Nr.  2100 LPO 12.8	 8-teiliges Set mit 12.0 m LPO-Schlauch

Das neue Design des LPO-Hand- 
griffes mit integrierter stufenloser  
Motordrehzahlsteuerung

Das neue Teleskoprohr mit Sicherheits-
verschluss zum Arretieren des Handgriffes 
im Rohr

Die neue Arretierung der 
Saugdüsen mit Druckknopf

Modernste Technik betrachten wir als eine Verpflichtung
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8-teiliges EBS-Arbeitszubehör-Set
bestehend aus: Standard-Schlauch ohne Steuerungsfunktion am Handgriff, Teleskoprohr verchromt mit Arretierung für 
Saugdüse und Sicherheitsverschluss am Handgriff,  Kombidüse umschaltbar für Teppiche und glatte Böden, Fugendüse, 
kombinierte Polster- und Möbeldüse und Bürste für glatte Böden mit Rosshaarborsten, Heizkörperbürste, Schlauchhalter 
(hart verchromt) und kostenloser Stofftasche.

Art.-Nr.  2100 N 6.8	 8-teiliges Set mit 6.0 m Standard-Schlauch ohne Steuerungsfunktion am Handgriff
Art.-Nr.  2100 N 7.8 	 8-teiliges Set mit 7.5 m Standard-Schlauch ohne Steuerungsfunktion am Handgriff 
Art.-Nr.  2100 N 9.8	 8-teiliges Set mit 9.0 m Standard-Schlauch ohne Steuerungsfunktion am Handgriff
Art.-Nr.  2100 N 12.8	 8-teiliges Set mit 12.0 m Standard-Schlauch ohne Steuerungsfunktion am Handgriff

Die neue Arretierung der 
Saugdüsen mit Druckknopf

Standard-Schlauch ohne 
Steuerungsfunktion am Handgriff

Das Zubehör-Set mit Standard-Schlauch
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Das Arbeitszubehör

Kombi-Düse,
Breite: 28 cm, Tiefe 14 cm

Art.-Nr. 2204

Polsterdüse
Art.-Nr. 2105

Möbelpinsel
Art.-Nr. 2102

Heizkörperbürste
Art.-Nr. 2104A

Fugendüse
Art.-Nr. 2104

Teleskop-Arbeitsrohr
Art.-Nr. 2101 A

Schlauchhalter 
Art.-Nr. 2106

Flexible Fugendüse
Art.-Nr. 2104 L

Schlauchüberzug (9 Meter)
Art.-Nr. 2200

BVC-LUX-Saugschlauch mit integr. Ein-/Ausschalter
Art.-Nr. 2210 LUX (6-12 m Länge)

BVC-LED-Saugschlauch mit Digitaltechnik 
Art.-Nr. 2210 LED (6-12 m Länge)

BVC-LPO-Saugschlauch mit Potentiometer 
Art.-Nr. 2210 LPO (6-12 m Länge)

Normal-Saugschlauch ohne Ein-/Ausschalter 
Art.-Nr. 2205 N (6-12 m Länge)
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Das Arbeitszubehör

Saugdüse für glatte Böden,
Breite 28 cm

Art.-Nr. 2103 A

Ash-Pot, zum Einsaugen von erkalteter 
Asche im Kamin/Ofen, Holzspänen und 

anderem groben Schmutz
Art.-Nr. 2211

Pferdepflegeset
Art.-Nr. 2212

Teppich-Rotationsbürste, luftgetrieben, 
Breite: 28 cm, Tiefe: 17 cm 

Art.-Nr. 2202

Saugdüse für großflächige 
glatte Böden, Breite 37 cm

Art.-Nr. 2103E

Kombinierte Polster- und Möbeldüse
Art.-Nr. 2112
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